
ALBANO

* Диапазоны регулировок различных 
вариантов размеров см. в таблице

ALBANO-AS-1 (ASH-1)

Артикул Условные 
размеры, мм

Габариты с диапазоном 
регулировок, мм

Ширина 
входа, мм Тип стекла Толщина 

стекла, мм
ALBANO-AS-1-80-C-Cr 800x800x1950 (780-805)х(785х800)х1950 690 Clear 6

ALBANO-AS-1-90-C-Cr 900x900x1950 (880-905)х(885х900)х1950 790 Clear 6

ALBANO-AS-1-100-C-Cr 1000x1000x1950 (980-1005)х(985х1000)х1950 890 Clear 6

ALBANO-ASH-1-70/80-C-Cr 700x800x1950 (680-705)х(785х800)х1950 590 Clear 6

ALBANO-ASH-1-90/80-C-Cr 900x800x1950 (880-905)х(785х800)х1950 790 Clear 6

ALBANO-ASH-1-100/80-C-Cr 1000x800x1950 (980-1005)х(785х800)х1950 890 Clear 6

ALBANO-ASH-1-70/90-C-Cr 700x900x1950 (680-705)х(885х900)х1950 590 Clear 6

ALBANO-ASH-1-80/90-C-Cr 800x900x1950 (780-805)х(885х900)х1950 690 Clear 6

ALBANO-ASH-1-100/90-C-Cr 1000x900x1950 (980-1005)х(885х900)х1950 890 Clear 6

ALBANO-ASH-1-70/100-C-Cr 700x1000x1950 (680-705)х(985х1000)х1950 590 Clear 6

ALBANO-ASH-1-80/100-C-Cr 800x1000x1950 (780-805)х(985х1000)х1950 690 Clear 6

ALBANO-ASH-1-90/100-C-Cr 900x1000x1950 (880-905)х(985х1000)х1950 790 Clear 6
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0-15 mm

980-1005*
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532* 358*

0-25 mm

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет 
или 35 000 циклов открывания

складная двухсекционная дверь

закалённое стекло, 
стандарт EN12150-1:2000

AH возможность комплектации 
поддонами типа АH (поддон 
приобретается отдельно)

высота 1950 мм

Артикул Условные 
размеры, мм

Габариты с диапазоном 
регулировок, мм

Ширина 
входа, мм Тип стекла Толщина 

стекла, мм

ALBANO-BS-12-60-C-Cr 600x1950 (580-605)х1950 490 Clear 6

ALBANO-BS-12-70-C-Cr 700x1950 (680-705)х1950 590 Clear 6

ALBANO-BS-12-80-C-Cr 800x1950 (780-805)х1950 690 Clear 6

ALBANO-BS-12-90-C-Cr 900x1950 (880-905)х1950 790 Clear 6

ALBANO-BS-12-100-C-Cr 1000x1950 (980-1005)х1950 890 Clear 6

ALBANO

ALBANO-BS-12

* Диапазоны регулировок различных 
вариантов размеров см. в таблице

0-25mm

980-1005*

532* 358*

герметичность

ресурс эксплуатации 15 лет 
или 35 000 циклов открывания

складная двухсекционная дверь 
в проём

закалённое стекло, 
стандарт EN12150-1:2000

AH возможность комплектации 
поддонами типа АH (поддон 
приобретается отдельно)

высота 1950 мм
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