


áешская компания VAGNER40%78 про-
изводит акриловые ванны в самом сердце 
ιвропы Ƃ городе γладно уже более �� лет. 
Продукция компании меняет традицион-
ные представления о ваннах. Ùизайнеры 
и технологи компании создают надежный 
товар, отличающийся строгостью дизайна  
и продуманной функциональностью. В про-
изводстве используются только высокока-
чественные материалы и комплектующие.

Учитывая высокое качество, надеж-
ность и степень безопасности продукции 
VAGNER40%78 устанавливает официаль-
ный срок гарантии на акриловые ванны, 
предназначенные для использования в 
быту  Ƃ �� лет с даты их приобретения, при 
условии соблюдения правил установки и 
ÿксплуатации. Все ванны VAGNER40%78 про-
изводятся с учетом условий ÿксплуатации 
страны, в которую они поставляются. Поми-
мо тщательного контроля на всех стадиях 
производства, каждое изделие проходит до-
полнительное индивидуальное испытание, 
благодаря которому брак сводится к нулю.

В ваннах VAGNER40%78 воплощены но-
вейшие разработки в области полимерных 
материалов и технологических процессов 
производства. Ванны VAGNER40%78 про-
изведены из антибактериального сантех-
нического акрила и усилены ÿкологически 
чистым армирующим слоем полиÿфирной 
смолы со стекловолокном, компоненты 
которого придают изделию высокую плот-
ность и прочность при небольшом весе.

οекомендаøиā�

γомпаниā :%+2)640%78 рекомендует 
исполþïоватþ в комплекте с ванной ин-
дивидуалþные снимаемые декоративные 
панели� которые гарантируĀт легкий до-
ступ к оêорудованиĀ длā выполнениā ра-
êот теϊнического оêслуîиваниā�

ξреîде чем приступитþ к 
установке ванны� внимателþно 
иïучите даннуĀ инструкøиĀ�

νêûие рекомендаøии по монтаîу 
акриловыϊ ванн :%+2)640%78

Площадь для монтажа ванны должна 
быть очищена от строительного мусора и 
различных загрязнений. Все ремонтно�от-
делочные работы, включая отделку потол-
ка, на ÿтапе монтажа акриловой ванны, 
должны быть в обязательном порядке за-
вершены.

Прежде чем приступить к монтажу, сни-
мите картонную упаковку, удалите тонкую 
защитную пленку с ванны и проверьте от-
сутствие повреждений или дефектов про-
изводства. При установке защитите ванну 
от повреждений картоном, мягкой тканью, 
одеялом, пузырчатой пленкой и т.п. После 
выполнения монтажа гарантия компании 
VAGNER40%78 распространяется только 
на скрытые дефекты материала.

Установка производится на уже готовом 
ровном облицованном полу. πтены долж-
ны быть без цоколей, обломов и выступов.
Облицовка стены в ванной комнате должна 
заканчиваться как минимум на �� см ниже 
верхнего уровня борта ванны. πледует обе-
спечить вертикальность стен и горизон-
тальность полов.

Перед монтажом ванны должна быть 
выполнена проводка трубопроводов горя-
чей и холодной воды, а также устройство 
стока. Все коммуникации в зоне инстал-
ляции ванны должны иметь скрытую про-
кладку, либо быть убраны в углубления 
закрытые декоративным коробом. çто 
поможет избежать неплотного прилегания 
бортов ванны к стене.  
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В угловые отверстия каркаса продеваются длинные шпильки с накрученны-
ми на них двумя гайками и пластиковой опорой, в оставшиеся отверстия и 
в приваренные гайки устанавливаются короткие шпильки.

γаркас крепится к днищу ванны 
(используйте саморезы, прилагающиеся 
к комплекту каркаса).

На шпильки накручиваются еще две гайки и пласти-
ковые опоры Ùлинные и короткие шпильки фиксиру-
ется на каркасе гайками.

ξοÜλιáζμÜι� ξластиковые опоры� поддерîиваĀûие углы ванны� 
регулируĀтсā так� чтоêы они лиúþ слегка� êеï усилиā касалисþ ванны�
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10×21×9× 3×3×3×
âпилька
��� мм

âпилька
��� мм

Пластиковые
опоры ��� мм

θайки
λ��

πаморезы
�� мм

γрепление 
к стене

Установка сталþного каркаса на угловые
и асимметричные ванны

âпилþка ��� мм Ƃ � úт�
âпилþка ��� мм Ƃ � úт�

ξластиковые опоры ��� мм Ƃ � úт�
θайки λ�� Ƃ �� úт�

πамореïы �� мм Ƃ �� úт�
γрепление к стене Ƃ Û úт�

ПРИМЕЧАНИЕ! для прямоугольных акриловых ванн используется один вид каркаса. Габариты стальных 
каркасов для акриловых ванн VAGNERPLAST отличаются от габаритов ванн. 

Проверьте наличие монтажного набора, который поставляется в комплекте с каркасом�

Ùля ассиметричных и угловых ванн исполь-
зуются три вида каркасов. Ùлинные и 
короткие шпильки, расположите согласно 
рисунку вашего вида каркаса. В угловые 
отверстия каркаса продеваются длинные 
шпильки с накрученными на них двумя 
гайками и пластиковой опорой. В оставшие-

ся отверстия и в приваренные гайки устанав-
ливаются короткие шпильки. γаркас крепит-
ся к днищу ванны (используйте саморезы, 
прилагающиеся к комплекту каркаса). На 
шпильки накручиваются еще две гайки и 
пластиковые опоры. Ùлинные и короткие 
шпильки фиксируются на каркасе гайками.

Если Вы устанавливаете декоративную панель VAGNERPLAST, 
смотрите раздел «Установка декоративной панели»
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ηиды каркасов длā угловыϊ и асимметричныϊ ванн�
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Декоративная панель крепится к ванне в 
распор между полом и нижним внешним 
обрезом борта ванны и фиксируется допол-
нительно посредством металлических 
фиксаторов и пластиковых кронштейнов. 
При этом верхняя часть декоративной 
панели крепится к борту ванны при помощи 
металлических фиксаторов, а нижняя при 

помощи пластиковых кронштейнов, 
устанавливаемых на шпильках каркаса, 
которые фиксируются к панели с помощью 
застежек (липучек). После установки ванны 
в рабочее положение, выровняйте ее на 
полу с помощью регулируемых пластико-
вых опор.  
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Установка декоративной панели
на прямоугольные ванны 

ПРИМЕЧАНИЕ!
Гайки, прилегающие к пластиковым опорам, нужны для того, чтобы 
закрепить их (сделать неподвижными), предотвращая их раскручивание 
в процессе установки ванны. Рекомендуется: на панели намеченные 
места соприкосновения застежек (липучек) обязательно обезжирить.

Если у Вас возникли вопросы по установке каркаса, позвоните или 
напишите нам!
Тел.: +7(499) 409-93-63; +7(495)128-12-10
e-mail: info@vagnerplast-msk.ru
www. vagnerplast.cz



Ùекоративная панель крепится к ванне в 
распор между полом и нижним внешним 
обрезом борта ванны и фиксируется допол-
нительно посредством металлических
фиксаторов и пластиковых кронштейнов. 
При ÿтом верхняя часть декоративной 
панели крепится к борту ванны при помощи 
металлических фиксаторов, а нижняя при 

помощи пластиковых кронштейнов, 
устанавливаемых на шпильках каркаса, 
которые фиксируются к панели с помощью 
застежек (липучек). После установки ванны 
в рабочее положение, выровняйте ее на 
полу с помощью регулируемых пластико-
вых опор.  
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Установка декоративной панели
на прāмоуголþные ванны 

ξοÜλιáζμÜι�
θайки� прилегаĀûие к пластиковым опорам� нуîны длā того� чтоêы 
ïакрепитþ иϊ �сделатþ неподвиîными� предотвраûаā иϊ раскручивание 
в проøессе установки ванны� οекомендуетсā� на панели намеченные 
места соприкосновениā ïастеîек �липучек оêāïателþно оêеïîиритþ�

ιсли у Вас возникли вопросы по установке каркаса, позвоните или 
напишите нам!
ρел�� ������ ���������� ���������������
I�QEMP� MRJS$ZEKRIVTPEWX�QWO�VY
[[[� ZEKRIVTPEWX�G^

На длинную шпильку между гайкой и 
каркасом одевается пластиковое крепле-
ние. На внутреннюю часть борта ванны в 
специальные площадки прикрутите метал-
лические фиксаторы для декоративной 
панели. Установите декоративную панель 
(не переворачивая ванну в рабочее положе-
ние), отрегулируйте каркас относительно 
слива и углов ванны, а панель так чтобы 
она ровно располагалась по всему периме-
тру борта ванны и не имела искривлений. 

После завершения регулировки зафикси-
руйте каркас саморезами (которые идут в 
комплекте) к дну ванны. Обезжирьте места 
соприкосновения застежек липучек, сними-
те с них защитную пленку и плотно прижми-
те на несколько секунд. Затяните фиксиру-
ющие гайки на шпильках каркаса (не 
перетягивая их). Внимание! Пластиковые 
опоры, поддерживающие углы ванны, 
регулируются так, чтобы они лишь слегка, 
без усилия  касались борта ванны.
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Установка декоративной панели на асим-
метричные и угловые ванны 

Поместите ванну в место установки и 
далее выравнивайте ее по уровню.

При выборе точного места крепления 
убедиесь в отсутствии скрытой провод-
ки ÿлектроÿнергии, газа и воды в местах 
сверления отверстий при монтаже ÿле-
ментов крепления. Отметьте на стене в 
местах крепления ванны нижний уровень 
ее борта.

Отодвиньте ванну от стены и прило-
жите к сделанной отметке крепежный 

ÿлемент (опору), произведите на стене 
разметку под крепежные шурупы. Про-
сверлите отверстия в стене и вставьте 
дюбели. При помощи саморезов закре-
пите ÿлемент (опору) крепления ванны к 
стене. Установите ванну в стационарное 
положение. При ÿтом нижний обрез борта 
ванны у стены обязательно поместите за 
ÿлемент крепления (опоры). Убедитесь, 
что борт ванны плотно прилегает к стене.

Установка акриловыϊ ванн

ξримечание�
ηсе акриловые ванны треêуĀт îесткого креплениā êортов к стене прилагае-
мым в монтаîном наêоре �к каркасу� крепеîным ÿлементом�



Установите ванну в стационарное по-
ложение. При ÿтом нижний обрез борта 
ванны у стены обязательно поместите за 

ÿлемент крепления (опоры). Убедитесь, 
что борт ванны плотно прилегает к стене.

γрепление ванны к стене

ξримечание�
οекомендуетсā установитþ ÷илþтры меϊанической очистки ���� микрон� ξри 
установке автономного �настенного смесителā� располагатþ иïлив следует в 
местаϊ над наиêолее уïкой частþĀ êорта ванны�

ηнимание�
μе допускаетсā установка ÷илþтров непосредственно на выводнуĀ арматуру 
к ваннам �иï�ïа гаêаритныϊ раïмеров и невоïмоîности оêслуîиваниā êеï 
демонтаîа ванны�
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λесто подключение ванны к системе 
канализации рекомендуется располагать 
внизу одной из боковых стен или в полу. 
àентр сливного отверстия в стене должен 

располагаться не выше � см от пола, что 
обеспечит уклон между сифоном и сли-
вом не менее 3%.

πлив

ζкриловые ванны :%+2)640%78 тре-
буется подключать к гидравлической сети 
водоснабжения исключительно в случае 
наличия в конструкции ванн встроенных 
смесительных систем (кранов). Подклю-
чение рекомендуется производить по-

средством трубы из нержавеющей стали, 
пластика или меди диаметром не менее 
�/2 дĀйма. Подвод воды должен быть 
оборудован запорной арматурой и закан-
чиваться выводом в стене диаметром �/� 
дĀйма в соответствующей зоне.

• не заполняйте Üзделие водой, тем-
пература которой êолее ��qπ;

• не пользуйтесь абразивными чистя-
щими средствами и растворителями�

• не ставьте на дно Üзделия предметы 
с острыми краями�

• не протирайте Üзделие металличе-
скими губками или щетками�

• оберегайте Üзделие от ударов и па-
дения на борта и дно тяжелых и острых 
предметов�

• во время ремонта избегайте попада-
ния строительной пыли на поверхность 
Üзделия (содержание взвешенных ча-

стиц в такой пыли крайне высоко и может 
при последующей непрофессиональной 
уборке привести к царапинам)�

• пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, 
увлажненной тканью без размазывания 
по поверхности Üзделия�

• известковый налет с поверхности 
изделия следует удалить с помощью раз-
бавленных кислот (�	�ный водный рас-
твор), например, уксусной кислоты�

• не допускайте образования на по-
верхности Üзделия жирных и масляных 
пятен�

ƍ не допускайте контакта чистящих 

ηодоснаêîение

Уϊод ïа акриловыми ваннами

λатериал ванны �акрил Ƃ непористый и оêраïует гладкуĀ поверϊностþ� 
на которой лĀêые ïагрāïнениā практически не оседаĀт�



ξредупреîдение�
ιсли ηы реúите отремонтироватþ ванну своими силами� имейте в виду что де-
лаете ÿто под ηаúу ответственностþ� Ùлā устранениā êолее серþϋïныϊ повреî-
дений оêāïателþно консулþтируйтесþ с сервисным øентром :%+2)640%78�
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средств с Üзделием êолее � минут при 
комнатной температуре�

• удалите чистящее средство с поверх-
ности Üзделия сразу после чистки интен-
сивным смывом теплой (до ��qπ) водой�

• горячий пепел от сигарет, сигар, па-
пирос, курительных трубок при попада-
нии на поверхность Üзделия приводит к 
образованию не удаляемых следов�

• перед использованием любых мо-
ющих и дезинфицирующих средств в ин-
струкции к ÿтим средствам необходимо 
найти рекомендации производителя к ис-
пользованию для обслуживания изделий 
с акриловым покрытием, с покрытием из 
полиметилметакрилата, изделий из оргстекла�

• акриловые ванны не предназначены 
для замачивания белья и одежды�

• акриловые ванны не предназначе-
ны для мытья, купания и содержания жи-
вотных, обслуживания растений и прочих 
бытовых нужд, кроме оздоровительных и 
гигиенических процедур.

áистку и уϊод ïа акриловыми ванна-
ми :%+2)6TPEWXo следует проиïводитþ 
спеøиалþно преднаïначенными моĀûи-
ми средствами� после чего протиратþ 
насуϊо мāгкой тканþĀ длā уϊода ïа сте-
клāнными поверϊностāми�

πоϊранение Üïделиā в первоначалþ-
ном состоāнии на протāîении всего сро-
ка слуîêы воïмоîно при соêлĀдении 
неслоîныϊ правил�

γатегорически не приемлемы воïдей-
ствиā на поверϊностþ иïделий следуĀ-
ûиϊ средств�

• абразивные (царапающие) средства 
и пасты на их основе�

• средства с высоким содержанием 
ÿтилового спирта�

• средства, содержащие ацетон, хими-
ческие очищающие средства, разбавите-
ли для красок, бензин, скипидар и т.п.�

• растворители и очищающие сред-
ства, относящиеся к химическим классам 
кетонов, сложных ÿфиров и ароматиче-
ских растворителей�

• концентрированные кислоты (как 
минеральные Ƃ серная, азотная и хро-
мовая кислоты и другие, так и органиче-
ские)�

• разбавленные фтористоводородные 
и цианистоводородные кислоты�

• галогеносодержащие углеводороды.
• хлорированные углеводороды (ди� 

хлорÿтан, хлороформ)�
• альдегиды�
• бензол, трихлорÿтилен�
• неочищенные спирты� метиловый, 

бутиловый, ÿтиловый и др.

Ùопустимо воïдействие на поверϊ-
ностþ Üïделий следуĀûиϊ средств�

• �	 водный раствор ÿтилового спирта.
• слабые (до �	) кислотные, щелоч-

ные или нейтральные чистящие водные 
растворы.

Üсправление мелкиϊ øарапин и другиϊ 
повреîдений� 

Ùля удаления мелких царапин доста-
точно применить полировальную пасту 
для хрома, лаков, белую авто полироль 
(без разбавителя и гранул). В случае не-
удовлетворительного результата зачи-
стите поврежденное место водостойкой 
наждачной бумагой зернистостью ���, а 
затем тонкой наждачной шкуркой зерни-
стостью ����.

В заключение отполируйте полиро-
вальной пастой для хрома, лаков, белой 
авто полиролью Ƃ ванна будет как новая.

ξονÜÛηνÙÜριÝæ μι μιπέρ νρηιρπρηιμμνπρÜ                 
η πÝУáζι μιπνØÝèÙιμÜé УγζÛζμÜκ� ξοÜηιÙέμμåς  

η μζπρνéãικ ÜμπροУγàÜÜ



πονγÜ θζοζμρÜÜ
Настоящая гарантия предоставляется 

изготовителем в дополнение к правам по-
требителя, установленным действующим 
законодательством, и ни в коей мере не 
ограничивает их.

μастоāûие гарантийные оêāïателþ-
ства действителþны длā акриловыϊ ванн 
:%+2)6TPEWX� проиïведенныϊ :%+2)640%78 
W�V�S ,YXWOE ���� /PEHRS ��� �� в áеúской οе-
спуêлике�

Производитель не несет гарантийных 
обязательств за оборудование и комплекту-
ющие, сборка и установка которых произве-
дена потребителем или сторонними органи-
зациями.

μастоāûаā гарантиā действует в тече-
ние �� �одиннадøати лет на акриловые 
ванны :%+2)6TPEWX� � �двуϊ лет на панели 
:%+2)6TPEWX� � лет на сталþные каркасы с 
даты приоêретениā иïделиā при условии 
соêлĀдениā треêований настоāûей ÿксплу-
атаøионной документаøии�

УπÝνηÜé ÙικπρηÜé θζοζμρÜÜ
Настоящая гарантия подразумевает га-

рантийное обслуживание ванн в случае об-
наружения дефектов, связанных с материа-
лами и технологическим процессом.

Настоящая гарантия действительна при 
соблюдении следующих условий�

�� Ванна должна использоваться в стро-
гом соответствии с руководством по ее ÿкс-
плуатации с соблюдением правил.

�� Настоящая гарантия не распространя-
ется на дефекты, возникшие в результате�

а ремонта и�или установки ванны, если 
они произведены лицами или организациями, 
не имеющими сертификации на проведение 
подобных работ с акриловыми ваннами евро-
пейского или отечественного производства�

ê ÿксплуатации ванны не по прямому на-
значению или небрежного ухода�

в естественного износа ванны, ее узлов и 
деталей, отделки, защитных ÿкранов и иных 
деталей с ограниченным сроком использо-
вания, вывод о чем основывается на суще-
стве их потребительских свойств (например� 
потертости, не влияющие на работу изделия 
и образовавшиеся в связи с его обычным 
использованием)�

г химического, механического или иного 

воздействия (действия неодолимых сил, не-
счастных случаев, умышленных или неосто-
рожных действий потребителя или третьих 
лиц и др.)�

д внесения конструктивных изменений 
без согласования с изготовиnтелем, а также 
установки деталей, не предусмотренных тех-
нической документацией и инструкцией по 
ÿксплуатации�

е несоблюдения норм и стандартов на па-
раметры водопроводных, ÿлектросетей (в том 
числе� использование загрязненной воды, 
скачки давления в водопроводной сети)�

î несоблюдения правил транспортиро-
вания и хранения ванны.

�� Настоящая гарантия действительна 
только при предоставлении гарантийного 
талона и товарного чека, подтверждающих 
дату продажи ванны.

�� Настоящая гарантия действительна 
только для ванн, используемых для личных 
бытовых нужд и не распространяется на из-
делия, которые используются для коммер-
ческих, промышленных или профессиональ-
ных нужд.

�� Настоящая гарантия не может быть 
осуществлена в отношении ванн, доступ к 
которым или возможность демонтажа от-
сутствуют или ограничены (например� при 
облицовке стен керамической плиткой с 
укладкой ее на ванну, при установке рядом 
с ванной предметов препятствующих ее де-
монтажу и т.п.).

:%+2)640%78 W�V�S снимает с сеêā ответ-
ственностþ ïа воïмоîный вред� прāмо или 
косвенно нанесенный иïделием� лĀдāм� 
домаúним îивотным� имуûеству� в случае� 
если ÿто проиïоúло в реïулþтате несоêлĀ-
дениā правил и условий ÿксплуатаøии� уста-
новки ванн� умыúленныϊ или неостороî-
ныϊ действий потреêителā или третþиϊ лиø�

γомпания :%+2)640%78 W.V.S уделяет 
большое внимание качеству выпускаемой 
продукции для личных (бытовых) нужд с со-
блюдением условий транспортировки, уста-
новки и ÿксплуатации срок ее службы может 
значительно превысить официальный срок 
службы. Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию, не 
оказывающие влияния на заявляемые при 
продаже основные характеристики. Заяв-
ление�рекламацию по дефектам акриловой 
сантехники следует направлять в адрес из-
готовителя или по месту покупки изделия.

θарантийные оêāïателþства

��








